SUELO VINILICO

RIGIDO PREMIUM

Catalogo Técnico SPC C70




Capa tratada con UV de grado especial

Capa de Alta Densidad resistente al desgaste

Pelicula de Impresion

Nucleo Rigido

Capa Inferior de Absorcion de Impactos

Aislante Incorporado

@

Anti-Bacterias Facil Instalacion Antideslizante Fécil de Limpiar

O ® O

Sin Formaldehido Aislamiento de Sonido A prueba de agua A prueba de fuego

CARACTERISTICAS NORMATIVAS RESULTADO
Dimensiones/Lama 1524 X 228 mm
Espesor total 5mm+1,5mm

aislamiento
E Peso 10 kg/m2

i

Clasificaciéon Comercial e industrial Clase 34 /43

Poro sincronizado

Espesor de la capa de uso EN 1SO 24340 0,70 mm
m2/caja 1,74 m2
8 Presentacion por caja Lamas/caja 5 Lamas
Peso/caja 17,7 kg
Resistencia al deslizamiento EN 13893 Ds
2 Resistencia al deslizamiento plano inclinado DIN 51130 R10
Resistencia a la abrasion EN 660 Grupo T
@‘ Resistencia al arafiado, prueba de la silla EN 425-2002 Sin dafio visible
aT‘ Resistencia al fuego ENI1SO9239-1 Bfl-S1
':1‘/ Resistencia a los productos quimicos ASTM F 925.2002 Clase 0
Resistencia a UV I1SO 105-B02 26
.H? Emisién de Formaldehido ENISO 11925-2 Clase E1
Carga electroestatica EN 1815 Antiestatico
% Estabilidad dimensional EN 1SO 23999 0,05%
Calefaccion radiante y refrigerante ASTM E492 - 09 Apto sistema por agua:

max. 802C min: -202 C

Reduccién acustica ASTM E2179-09 ASTM E492 - 09 23 Db
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EN 14041 9239:1-13893-717:1
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SPC ™.

Propiedades del Material (SPC)

(1) 100% impermeable, adecuado para usar en cualquier area interior
(2) Alta protecciéon ambiental, 0 formaldehido, grado alimenticio.

(3) Clasificacion de fuego Bfl requisito de seguridad contra incendios.
(4) Alta resistencia al desgaste. Clase 34/43

(5) Antibacterias.

(6) Confort al caminar, absorcion de sonido.

(7) F&cil de instalar y facil de mantener.

(8) Latextura real en madera poro Sincronizado,diferentes colores y disefios.
(9) Garantia 35 afios uso residencial y 10 afios uso comercial.

(10) Sistema UNICLIC. Microbisel.

(11) Apto para suelo radiante, Producto Antiestatico.

(12) Test Antideslizante R-10.

V’NYL Special Grade UV Treated Layer
Sx High Density Wear Resistant Layer

Printing Layer

SPC Stability Layer

Elastic Banace Layer
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1.93X23X6.9 GON EVA
CAJA1.74M2
PALLET 111.36 M2
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S PC STONE ., . 5007

Propiedades del Material (SPC)

(1) 100% impermeable, adecuado para usar en cualquier area interior
(2) Alta protecciéon ambiental, 0 formaldehido, grado alimenticio.

(3) Clasificacion de fuego Bfl requisito de seguridad contra incendios.
(4) Alta resistencia al desgaste. Clase 34/43

(5) Antibacterias.

(6) Confort al caminar, absorcion de sonido.

(7) F&cil de instalar y facil de mantener.

(8) Latextura real en madera poro Sincronizado,diferentes colores y disefios.
(9) Garantia 35 afios uso residencial y 10 afios uso comercial.

(10) Sistema UNICLIC. Microbisel.

(11) Apto para suelo radiante, Producto Antiestatico.

(12) Test Antideslizante R-10.
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62X30X0 GON EVA
CAJA 2.34M2
PALLET 126.36 M2
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